Panasonic 


Assembly Instructions/Notice d'assemblage 


Rack Kit (BA-90A) for Video Monitor(s) 
Baie de montage (BA-90A) pour écran(s) vidéo 


This rack kit may be used for racking a single monitor on either side or two monitors in a standard EIA 19 inch rack. 


Cette baie de 19 po, conforme aux normes EIA, modèle BA-90A, peut être utilisée pour supporter deux écrans ou un seul, sur un 
côté ou l’autre. 


1; 


Remove four plastic legs and two screws (side panel side 
only) from the monitor(s). 


Retirer les quatre pieds de plastique et deux vis (du côté du 
panneau latéral seulement) du ou des écrans. 











{How to remove plastic legs/Comment retirer les pieds de plastique) 


a. Insert a flat screwdriver (small | 
tip type) deeply between the pin 
and the plastic leg. 


Monitor 

Basa Frame Insérer un tournevis à tête plate 
Cadre de la l (petit) profondément entre la tige | 
base de l'écran et le pied. 


b. Un-hook the pin from the moni- 
tor base frame by moving the | 


Pin k 
flat screwdriver. 


Plastic leg 





Ti 
a Décrocher la tige du cadre de la | 
base en déplaçant le tournevis. 


Pied de plastique 


J 





2. Take out the bottom plate ®© and the side panels ® and @), 


and join them as shown below. 


Retirer la plaque du dessous @ et les deux parois O et ©, 
puis les raccorder de la manière illustrée ci-dessous. 





Detail 
Agrandissement 


. Place the monitor(s) in position on the bottom plate. A single 


unit may be placed on either side. 


Mettre le ou les écrans sur la plaque du dessous. Si la baie 
ne doit recevoir qu'un seul écran, il peut être mis sur un côté 
ou l'autre de la baie. 





. Fix the monitor(s) to the side panel(s) using the two screws 


that were removed in step 1. 


Fixer le ou les écrans aux panneaux latéraux au moyen de 
deux vis retirées (voir étape 1). 





. Mount the two side panels (D) & @) in position in the rack as 


shown below using standard EIA rack mount screws (not 
supplied). 


Monter les deux parois (1) et © en position sur le support de 
la maniére indiquée, utilisant des vis de baie EIA standard 
(non comprises). 

STD EIA 19 inch Rack 

Baie EIA standard de 19 po 





4 Rack Mount Screws (not supplied) 
4 vis de montage (non comprises) 
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